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Городской округ Радужный

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ

от 15 июня 2023 года 
        № 267
О внесении изменений в решение Думы города Радужный 
от 21.06.2018 № 369 «О Правилах благоустройства 
города Радужный»

Руководствуясь пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 23 части 1 статьи 6 Устава города Радужный, Дума города Радужный решила:


1. Внести в приложение к решению Думы города Радужный от 21.06.2018 № 369 «О Правилах благоустройства города Радужный» следующие изменения:

1) часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:


«1. Благоустройство объектов благоустройства осуществляется в границах земельных участков. Содержание объектов и элементов благоустройства осуществляется в границах земельных участков и на прилегающих к ним территориях.»;


2) пункт 14 части 9 статьи 6 изложить в следующей редакции:


«14) размещение любых видов рекламной продукции на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения; а также на опорах освещения и контактной сети без согласования в установленном законодательством Российской Федерации порядке;»;

3) часть 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:


«2. Нестационарные торговые объекты размещаются в соответствии с утвержденной администрацией города Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Радужный с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территорий и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. Размещение нестационарных торговых объектов на земельном участке, находящемся в частной собственности, устанавливается собственником земельного участка с учетом требований, определенных законодательством Российской Федерации.»;

4) статью 18 дополнить частью 2.1. следующего содержания:

«2.1. Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать типовым эскизным проектам, представленным в приложении 1 к настоящим Правилам, либо индивидуальному проекту нестационарного торгового объекта (разработанный в соответствии с заданной стилистикой типовым решением нестационарного торгового объекта), согласованному с уполномоченным органом администрации в области градостроительства, в порядке, установленном приложением 2 к настоящим Правилам.»;


5) часть 7 статьи 18 изложить в следующей редакции:


«7. При установке нестационарных торговых объектов применяются быстровозводимые сборно-разборные модульные комплексы с применением любых современных материалов, путем анкерного крепления конструкций. Высота конструкции для киосков, павильонов и временных стендов не должна превышать 3,5 м. Заглубление киосков и павильонов - не более 0,4 м. Габариты и конструктивные особенности павильонов должны обеспечивать доступ для маломобильных групп населения: минимальная ширина пандуса составляет 0,9 м, минимальная ширина дверного проема входа в павильон – 0,9 м. Устройство прилавка для киосков, павильонов, временных стендов рекомендуется на высоте 0,7 - 0,9 м. Необходимо обеспечить достаточное освещение элементов в темное время суток встроенными или отдельно стоящими светильниками. На прилегающей территории необходимо обеспечить наличие урн, уличной мебели для организации мест кратковременного отдыха, возможно устройство козырьков и навесов для защиты от осадков, установка обогревающих приборов.»;


6) статью 18 дополнить частями 17, 18 следующего содержания:


«17. Недоступность нестационарного торгового объекта для покупателей – маломобильных групп населения (МГН), необеспечение равных условий жизнедеятельности для МГН с другими категориями населения, является основанием признать нестационарный торговый объект невозможным к использованию по назначению.


Типовые архитектурные решения нестационарного торгового объекта приводятся безотносительно к конкретным производителям, маркам и моделям, применяются в целях унификации нестационарных торговых объектов, размещаемых на территории города Радужный.

18. Порядок согласования размещения и внешнего вида нестационарных торговых объектов осуществляется в соответствии с требованиями приложения 2 настоящих Правил.»;


7) часть 42 статьи 21 изложить в следующей редакции:


«42. В случае если внешний фасад здания, строения, сооружения закрыт строительными лесами, защитной сеткой или иной подобной конструкцией, что делает невозможным обзор установленного объекта для размещения информации, заинтересованное лицо, обладающее действующим уведомлением о согласовании установки информационной вывески, дизайн-проекта размещения вывески, вправе установить соответствующий объект для размещения информации на такой конструкции. При этом характеристики вновь устанавливаемого объекта для размещения информации могут отличаться от указанных в уведомлении о согласовании установки информационной вывески, дизайн-проекте размещения вывески и в проекте благоустройства, если это обусловлено особенностями присоединения к строительным лесам, защитной сетке или иной подобной конструкции. Место установки объекта для размещения информации на строительных лесах, защитной сетке или иной подобной конструкции должно совпадать с местом установки на фасаде здания, строения, сооружения.»;

8) часть 8 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«8. Собственник рекламной конструкции не вправе вносить дополнения и изменения в утвержденный рабочий проект рекламной конструкции, требования к которому установлены приложением 3 к настоящим Правилам.»;


9) часть 8.1. статьи 29 изложить в следующей редакции:

«8.1. Для нежилых зданий (офисы, торговые комплексы, спортивные центры), строений, сооружений размещение рекламных конструкций допускается при наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, проекта благоустройства.»;


10) статью 29 дополнить частями 9.1., 9.2. следующего содержания:


«9.1. Рекламная конструкция должна соответствовать требованиям технических регламентов, ГОСТ, размещаться с учетом установленных ограничений, в соответствии с утвержденной схемой размещения рекламных конструкций на территории города Радужный.


9.2. Размещение рекламной конструкции допускается только после получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.»;


11) пункт 7 части 16 статьи 29 изложить в следующей редакции:


«7) принимает решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по основаниям, указанным в части 18 статьи 19 Федерального закона Российской Федерации от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;»;


12) пункт 8 части 16 статьи 29 изложить в следующей редакции:


«8) выдает предписания владельцам рекламных конструкций о демонтаже рекламной конструкции, предусмотренные статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», по форме, устанавливаемой соответствующим муниципальным нормативным правовым актом администрации;»;


13) часть 17.1. статьи 29 изложить в следующей редакции:

«17.1. При выявлении рекламной конструкции, установленной самовольно уполномоченный орган администрации в области градостроительства руководствуется «Порядком действий в случае выявления самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций», устанавливаемым соответствующим муниципальным нормативным правовым актом администрации.»;


14) в части 3 статьи 33 слово «производство» заменить словом «осуществление»;
15) статью 34 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Владельцы домашних животных во время их выгула в местах и на территориях общего пользования обязаны обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности домашних животных.»;

16) часть 5.1. статьи 35 изложить в следующей редакции:

«5.1. Физические и юридические лица, специализированные организации, отвечающие за состояние объектов благоустройства вверенных им территорий, обязаны регулярно производить проверки прочности, устойчивости и безопасности элементов благоустройства: ежемесячно в теплое время года (с 05 мая по 05 октября) и не реже одного раза в три месяца в холодное время года (с 05 октября по 05 мая) с составлением актов проверок.»;
17) часть 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:

«2. Периодичность выполнения уборочных работ устанавливается в соответствии с пунктом 3.6. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170.»;

18) часть 4 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«4. Высота травяного покрова на газонах не должна превышать 15 см.»;

19) часть 2 статьи 39 дополнить абзацем следующего содержания:

«сбор и вывоз мусора с территории пляжа, образовавшегося после разлива реки (паводка) (ветки, бревна, деревья, листва и прочий мусор).»;

20) часть 4 статьи 39 дополнить абзацами следующего содержания:
«мыть транспортные средства (автомобили, мотоциклы и т.д.);

купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;


купаться вне специально отведенных для этого участках, обозначенных буйками.»;
21) в пункте 5 части 1 статьи 41 слово «производства» заменить словом «осуществления»;
22) часть 3 статьи 43 дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания:

 «4) торговля из ящиков, мешков, картонных коробок или другой случайной тары вне нестационарного торгового объекта;

 
5) устанавливать нестационарные торговые объекты не согласованного внешнего вида проекта благоустройства с уполномоченным органом администрации в области градостроительства.»;

 
23) часть 6.1. статьи 51 дополнить пунктом 7 следующего содержания:


«7) очистка и содержание систем сбора поверхностных стоков с применением дренажных колодцев (дренажные системы).»;

24) в части 9 статьи 51 после слова «придомовых» дополнить словами «и внутриквартальных»;


25) в пункте 2 части 11 статьи 51 слова «с 16 мая по 30 сентября» заменить словами «с 05 мая по 05 октября»;

26) пункт 6 части 6 статьи 52 изложить в следующей редакции:


«6) очистка скамеек и урн от мусора и снега – по мере их наполнения, но не реже одного раза в сутки;»;

27) пункт 4 части 6 статьи 52 изложить в следующей редакции:

«4) очистка территорий от наледи и льда – в зависимости от класса тротуаров, установленного таблицей 3.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170.»;

28) пункт 9 части 8 статьи 52 изложить в следующей редакции:

«9) удаление снежных накатов, наледи и снежно-ледяных образований внутримикрорайонной территории – по заявкам организации, уполномоченной на содержание внутримикрорайонной территории, но не реже одного раза в 7 суток;»;


29) пункты 10., 11. части 8 статьи 52 считать утратившими силу;

30) часть 10 статьи 52 дополнить абзацем следующего содержания:

«Формирование валов (куч) снега производится в определенных местах, установленных уполномоченной организацией, ответственной за содержание внутримикрорайонных территорий. Вывоз сформированных валов (куч) снега на отведенную для этого территорию должен осуществляться не реже 1 раза в 7 дней.»;
31) часть 12 статьи 52 изложить в следующей редакции:

«12. Физические, юридические лица, во владении и пользовании которых находятся объекты недвижимости, либо осуществляющие содержание данных объектов на иных законных основаниях, обеспечивают уборку снежного и ледяного покрова и обработку противогололедным материалом пешеходных дорожек, крылец зданий, расположенных на их земельных участках, а также на прилегающей территории.»;


32) Главу 3 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

33) приложение 1 к правилам благоустройства города Радужный изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 


34) приложение 2 к правилам благоустройства города Радужный изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;


35) приложение 3 к правилам благоустройства изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Радужного. Официальная среда».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Думы города
    Глава города
 

______________ Г.П. Борщёв
    ______________ Н.А. Гулина

«___» ____________ 2023 года                            «___» ____________ 2023 года

Приложение 1 
к решению Думы города 
от 15.06.2023 № 267
«Глава 3. Порядок осуществления земляных работ

Статья 53. Общие требования к осуществлению земляных работ


1. Настоящий Порядок осуществления земляных работ (далее – Порядок), устанавливает обязанности для лица, осуществляющего земляные работы, требования по восстановлению элементов благоустройства, нарушенных в результате осуществления земляных работ, а также порядок осуществления аварийных работ. 


1.2. Действие настоящего Порядка не распространяется на осуществление земляных работ, связанных со строительством, реконструкцией объектов капитального строительства на земельных участках, осуществляемых на основании выданных разрешений на строительство в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 


1.3. Настоящий Порядок обязателен для всех организаций, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, физических и юридических лиц, осуществляющих (планирующих) осуществление земляных работ, в административных границах города Радужный.


1.4. Настоящий Порядок распространяется на физических и юридических лиц, осуществляющих земляные работы на:


1) земельных участках, находящихся в собственности Российской Федерации (федеральной собственности);


2) земельных участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;


3) земельных участках, находящихся в собственности муниципальных образований (муниципальной собственности);


4) земельных участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц (частной собственности);


5) земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.


2. В настоящем Порядке применяются следующие термины и понятия:


1) земляные работы – комплекс работ, включающий выемку (разработку) грунта, его перемещение, укладку с разравниванием и уплотнением грунта, сопутствующие работы (в том числе планировка площадей, откосов, полотна выемок и насыпей; отделка земляного полотна; устройство уступов по откосам (в основании) насыпей; бурение ям бурильно-крановыми машинами; рыхление грунтов; засыпка пазух котлованов);


2) зона производства работ – территория, используемая для строительно-монтажных, а также земляных работ, в том числе для размещения временных зданий и сооружений, техники, строительных материалов, оборудования, временных знаков. Зона производства работ определяется проектными решениями и действует до завершения осуществления земляных работ;

3) аварийные работы – ремонтно-восстановительные работы на инженерных коммуникациях и иных объектах при их повреждениях, требующих безотлагательного производства работ для устранения опасности, непосредственно угрожающей безопасности людей, их правам, а также охраняемым законом интересам.

3. В согласовании производства земляных работ принимают участие следующие субъекты:


1) учреждения администрации, обеспечивающие содержание территорий общего пользования на основании муниципальных контрактов, договоров; 


2) службы, сетевые организации инженерно-технического обеспечения, осуществляющие деятельность на территории города Радужный;


3) собственники, арендаторы, пользователи земельных участков, на территории которых планируется производство земляных работ.


3.1. Согласование осуществления земляных работ заключается в согласовании схемы производства работ лицами, указанными в части 3 настоящей статьи.


3.2. Схема производства работ согласовывается соответствующими лицами в следующем порядке:


1) лица, указанные в части 3 настоящей статьи, при согласовании схемы производства работ ставят непосредственно на такой схеме, подготовленной на бумажном носителе, следующие реквизиты:


а) условия производства работ с отметками «Согласовано», «Не согласовано», «Согласовано с замечаниями»;


б) подпись, фамилия и инициалы уполномоченного должностного лица на согласование схем производства работ;


в) печать согласующего лица (в случае, если такое лицо является юридическим лицом);


г) дата согласования.


4. До начала осуществления земляных работ лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов, обязаны:


1) получить разрешение на осуществление земляных работ;

2) информировать о начале производства работ лиц, указанных в части 3 настоящей статьи;


3) установить на месте работ информационный щит с указанием вида работ, наименования заказчика, производителя работ и его подрядчиков (в случае наличия договоров субподряда), сроков начала и окончания работ, начала и окончания временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств (в случае такого ограничения или прекращения), фамилий, имен, отчеств должностных лиц, ответственных за производство работ, номеров их рабочих телефонов. Данное требование не распространяется на осуществление земляных работ, связанных с аварийными работами. Не допускается установка и размещение информационного щита со сведениями, не соответствующими действительности (в том числе с указанием истекших сроков работ) (размер информационного щита должен составлять не менее 1x1 м; сведения на информационном щите должны быть нанесены черным цветом по белому фону);


4) обеспечить доступ к зоне производства работ лицам, указанным в части 3 настоящей статьи;


5) оградить зону производства работ временным ограждением, обеспечивающим безопасное движение транспорта и пешеходов, сохранность объектов и элементов благоустройства, входящих в зону производства работ, установить технические средства организации дорожного движения, ограждающие и направляющие устройства, красные фонари на углах ограждений и не реже чем через каждые 50 м. вдоль ограждения, используемого для организации дорожного движения. На углах ограждения, перегораживающего (частично или полностью) тротуар или проезжую часть, должна быть сделана вертикальная разметка в соответствии с действующими нормами. При работах на проезжей части улиц в качестве ограждения могут использоваться специально предназначенные для этого блоки из полимерных материалов. Применение бетонных блоков и железобетонных свай в качестве ограждения зоны работ запрещается. Блоки из полимерных материалов должны быть зафиксированы и закреплены;


6) в целях безопасности пешеходов в местах близкого размещения зоны производства работ к пешеходной зоне над ограждением установить защитный козырек, а на пешеходных дорожках, тротуарах – настил для пешеходов, оборудованный перилами со стороны движения транспорта и временными пандусами или иными средствами, позволяющими использование таких проходов маломобильными группами населения;


7) выполнить ограждения с окраской красками, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям;


8) обеспечить свободные проходы к зданиям и входы в них путем установки через траншеи (зону производства работ) пешеходных мостиков с перилами, а также свободные въезды во дворы;


9) не допускать начала производства работ до полного обустройства зоны производства работ в соответствии с установленными требованиями к ним настоящим Порядком;


10) для обеспечения безопасного пешеходного движения по обеим сторонам улицы предусмотреть проход шириной не менее 1,5 м. В исключительных случаях тротуар может быть полностью закрыт для движения пешеходов. При этом в обязательном порядке должно быть сохранено движение пешеходов по противоположному тротуару с организацией пешеходных переходов;


11) при необходимости вскрытия крышек колодцев в местах движения автомобильного транспорта и пешеходов оградить люки и обустроить зону производства работ средствами сигнализации и временными предупредительными знаками с обозначениями направления объезда или обхода.


4.1. В период осуществления земляных работ лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов, обязаны:


1) выполнять условия производства работ в соответствии с настоящими Правилами;


2) производить работы строго в соответствии с согласованными схемами производства работ, проектной документацией, в пределах зоны производства работ;


3) контролировать сроки производства работ, качество восстановления элементов благоустройства, нарушенных при производстве работ;


4) содержать ограждения зоны производства работ в чистом и исправном состоянии: ограждения зоны производства работ должны быть покрашены, очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений, надписей;


5) выполнять работы на дороге в соответствии с установленными нормативными правовыми актами требованиями по обеспечению безопасности дорожного движения;


6) обеспечивать сохранность и содержание в исправном состоянии всех временных знаков, а также технических средств организации дорожного движения и их инженерных коммуникаций, находящихся в зоне производства работ, а также временного ограждения зоны производства работ;


7) производить складирование материалов, оборудования, временное хранение техники и размещение временных зданий и сооружений, а также временное размещение грунта, образовавшегося при осуществлении земляных работ, в пределах зоны производства работ;


8) в случае установки элемента благоустройства в нарушение требований настоящих Правил сносить (демонтировать) указанный элемент благоустройства и восстанавливать нарушенное благоустройство. В случае расторжения договора подряда и передачи элемента благоустройства по акту заказчику или другой организации, выполняющей функции генерального подрядчика (при заключении заказчиком договора подряда с другим производителем работ), обязанность демонтировать самовольно установленный элемент благоустройства возлагается на принявшую элемент благоустройства организацию;


9) осуществлять контроль за выполнением привлеченными ими субподрядчиками требований настоящих Правил и нести ответственность за необеспечение выполнения таких требований;


10) содержать зону производства работ в соответствии с требованиями настоящих Правил;


11) производить выезд автотранспорта с мест производства работ только после очистки колес транспортных средств от налипшего грунта и грязи;


12) не допускать загрязнение почвенного слоя при производстве работ горюче-смазочными материалами при работе транспортных средств, строительной техники и механизмов, приготовление бетонных растворов непосредственно на проезжей части автомобильных дорог и тротуарах, засыпку грунтом крышек люков колодцев и камер, лотков дорожных покрытий, зеленых насаждений;


13) при осуществлении земляных работ с целью прокладки, реконструкции, демонтажа подземных коммуникаций и сооружений заказчики совместно с исполнителями работ до засыпки траншеи (котлована) должны обеспечить проведение контрольно-геодезической съемки подземных коммуникаций и сооружений в соответствии с требованиями действующих технических норм и правил. 


4.2. После завершения осуществления земляных работ лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов, обязаны:


1) в случае нарушения, в том числе временного, элементов благоустройства обеспечить восстановление таких элементов благоустройства, а также демонтировать временное ограждение;


2) в случае временного нарушения выполнить восстановление постоянной дислокации технических средств регулирования дорожного движения;


3) осуществить фотографическую фиксацию зоны производства работ, а также подготовить исполнительную съемку произведенных работ. 


5. Разработка грунта в траншеях и котлованах при пересечении ими подземных коммуникаций допускается после установления фактического местоположения этих сооружений. При обнаружении в процессе осуществления земляных работ несоответствия фактического расположения действующих инженерных коммуникаций и сооружений указанному в схеме производства работ, исключающего возможность реализации проектного решения, работы приостанавливаются. К месту осуществления земляных работ вызываются представители проектной организации, заказчика, эксплуатационных организаций подземных коммуникаций, органа администрации в области градостроительства, для фиксации фактического положения и принятия согласованных решений по дальнейшему производству работ с оформлением необходимых документов.


Статья 54. Порядок осуществления земляных работ


1. Осуществление земляных работ производится в соответствии с условиями, установленными настоящей статьей.


2. Осуществление земляных работ с нарушением условий, указанных в настоящей статье или согласованных схемах производства работ, не допускается и является основанием для привлечения к ответственности, установленной действующим законодательством, лица, осуществляющего земляные работы.


3. Осуществление земляных работ производится на основании разрешения на осуществление земляных работ (далее – Разрешение), за исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании документов, выданных в соответствии с федеральным законодательством.

4. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ производится уполномоченным органом администрации в области градостроительства в рамках муниципальной услуги, административный регламент на который устанавливается соответствующим муниципальным нормативным правовым актом администрации.

5. После осуществления земляных работ Заявителем организовывается и (или) производится восстановление элементов благоустройства, нарушенных в результате осуществления земляных работ (далее – восстановление благоустройства), в течение срока действия разрешения на осуществление земляных работ, осуществляется контроль качества и сроков восстановления благоустройства при привлечении субподрядчиков.


6. Работы по восстановлению покрытия должны быть начаты после засыпки траншеи (котлована) и завершены в течение 3 суток. Покрытие должно быть восстановлено в существующей конструкции. Восстановление покрытия в местах регулировки крышек колодцев, камер и коверов должно выполняться в течение суток после окончания работ.


6.1. Восстановление покрытия осуществляется с учетом существующих параметров дорог (включая систему водоотведения) и следующих особенностей:


1) Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров:


а) при ширине тротуара до 4 м (включительно) и (или) при производстве работ, предусматривающих вскрытие асфальтобетонного покрытия тротуаров, находящихся на гарантийном обслуживании после строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, восстановление производится на всю ширину тротуара с перекрытием зоны производства работ на 1 м (при глубине вскрытия тротуара до 1 м) или 2 м (при глубине вскрытия тротуара свыше 1 м);


б) при ширине тротуара свыше 4 м восстановление производится с перекрытием зоны производства работ на 1 м (при глубине вскрытия тротуара до 1 м) или 2 м (при глубине вскрытия тротуара свыше 1 м).


2) Восстановление тротуаров с плиточным покрытием:


а) производится укладка тротуарных плит в границах зоны производства работ;


б) в случае повреждения плит обеспечивается замена плит на новые.

3) Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части:


3.1) По длине:


а) при протяженности вскрытия проезжей части от перекрестка до перекрестка более 2/3 длины восстанавливается вся площадь проезжей части в границах двух перекрестков;


б) при протяженности вскрытия проезжей части от перекрестка до перекрестка менее 2/3 длины восстановление производится с перекрытием зоны производства работ на 1 м (при глубине вскрытия проезжей части до 1 м) или 2 м (при глубине вскрытия проезжей части свыше 1 м).


3.2) По ширине:


а) при производстве работ, предусматривающих вскрытие асфальтобетонного покрытия проезжей части, находящейся на гарантийном обслуживании после строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, восстановление производится на всю ширину проезжей части;


б) при производстве работ, предусматривающих вскрытие иного асфальтобетонного покрытия проезжей части, восстановление осуществляется по ширине поврежденных полос движения, но с перекрытием зоны производства работ на 1 м (при глубине вскрытия проезжей части до 1 м) или 2 м (при глубине вскрытия проезжей части свыше 1 м);


в) при производстве работ на перекрестке автомобильных дорог, затрагивающих менее 50 процентов площади перекрестка, восстановление производится с перекрытием зоны производства работ на 1 м, при производстве работ на перекрестке автомобильных дорог, затрагивающих более 50 процентов площади перекрестка – по границам перекрестка.


4) Восстановление булыжного, щебеночного и гравийного покрытия производится в границах зоны производства работ.


6.2. В случае производства работ, предусматривающих повреждение дорожного покрытия, имеющих открытый водоотвод, обеспечивается прочистка кюветов и водоотводных канав.


7. Зеленые насаждения, нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены в полном объеме в соответствии со следующими требованиями:


1) вертикальная планировка допускает изменения вертикальных отметок против существующих не более 5 см. В тех случаях, когда засыпка или обнажение корневой системы неизбежны, необходимо установить соответствующие устройства, обеспечивающие нормальные условия роста деревьев;


2) при асфальтировании или мощении вокруг деревьев необходимо оставлять круг (мягкий круг) диаметром не менее 3 м (площадь мягкого круга должна быть не менее 9 кв. м).


7.1. Технология восстановления газона:


1) места просадок в газонах не допускаются. Газоны следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном земляном грунте с соблюдением уклона 0,5-0,6 процента, растительный слой земли должен составлять 15-20 см, посев газона должен осуществляться по вертикальной поверхности, семена газонных трав следует заделать граблями;


2) не допускается использование земляного грунта с включениями камней, строительного мусора;


3) не допускается использование торфа в качестве растительной земли;


4) необходимо исключить складирование отходов на газонах;


5) поверхность растительного слоя должна быть ниже опорной бровки или окаймляющего газон бортового камня;


6) не допускается превышение высотных отметок крышек колодцев над уровнем газона;


7) всходы газонных трав должны быть равномерными, без прогалин.


8. При невосстановлении благоустройства и передаче зоны производства работ по акту заказчику или новому производителю работ (генеральному подрядчику) при расторжении договора подряда с заказчиком и заключением договора подряда с новым производителем работ (генеральным подрядчиком) обязанность восстановить благоустройство возлагается на лицо, принявшее зону производства работ.


9. В случае возникновения на месте работ просадок, провалов, вспучиваний покрытий, трещин, отклонений бортового камня от нормативного горизонтального и вертикального положений, отклонений плитки от нормативного горизонтального и вертикального положений, выкрашиваний и разрушений шва на сопряжении нового и старого покрытий в течение трех лет после завершения работ Заявитель обязан обеспечить устранение вышеуказанных дефектов в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня направления соответствующего письменного уведомления такому лицу органом администрации в области градостроительства и (или) организацией, уполномоченной на содержание территории, на которой зафиксированы дефекты, об их наличии.


9.1. В случае отсутствия равномерной всхожести газонных трав (образования прогалин), неприживаемости зеленых насаждений на месте работ в течение весенне-летнего периода Заявитель обязан обеспечить повторное восстановление газона, посадку зеленых насаждений в соответствии с частями 7-7.1 настоящей статьи в срок, не превышающий месяца со дня направления соответствующего письменного уведомления такому лицу органом администрации в области градостроительства и (или) организацией, уполномоченной на содержание территории, на которой зафиксированы дефекты, об обнаружении факта отсутствия всхожести газона, неприживаемости зеленых насаждений.


10. Завершением производства земляных работ (далее – Завершение работ) является осуществление всех строительно-монтажных работ, производимых в рамках производства земляных работ, в соответствии с согласованными схемами производства работ, проектной документацией или проектом благоустройства в случаях разработки таких документов, в течение срока заявленного в Разрешении срока.


11. Все производимые земляные работы подлежат Завершению работ в соответствии с установленными требованиями.


12. Завершение работ подтверждается актом приемочной комиссии, подтверждающей завершение производства земляных работ (далее – Акт), состав и положение о которой определяется муниципальным нормативным правовым актом администрации.


Статья 54.1. Порядок осуществления аварийных работ


1. Владельцы объектов при получении информации об аварии обязаны незамедлительно направить на место аварии лицо, устраняющее аварию, которое должно приступить к ликвидации аварии, обеспечивая безопасность дорожного движения и сохранность расположенных рядом инженерных коммуникаций, элементов благоустройства.


1.1. Одновременно с отправкой лица, устраняющего аварию, владелец объекта обязан отправить владельцам инженерных коммуникаций, объектов и элементов благоустройства, находящихся в зоне производства работ, сообщение о характере и месте аварии.

1.2. Осуществление аварийных работ требует получения разрешения на осуществление аварийных работ в рамках муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ», административный регламент на который устанавливается соответствующим муниципальным нормативным правовым актом администрации.

2. Владельцы объектов, находящихся в зоне аварийных работ, обязаны вне зависимости от времени суток обеспечить прибытие к месту аварии в течение часа после получения сообщения об аварии своего представителя, который должен указать расположение своих коммуникаций или подземных частей объектов и для обеспечения их сохранности проконтролировать порядок производства аварийных работ.

3. В зоне производства работ по ликвидации аварии постоянно должен находиться ответственный представитель лица, устраняющего аварию, имеющий при себе служебное удостоверение.


4. Осуществление аварийных работ должно быть произведено в срок, не превышающий 14 календарных дней с момента выявления аварии, включая время на восстановление элементов благоустройства. 


4.1. Производитель работ обязан приступить к восстановлению элементов благоустройства незамедлительно после завершения работ по устранению аварии.


5. Организации, складировавшие различные материалы и оборудование или устроившие отвалы грунта или строительного мусора в зоне производства аварийных работ, если это препятствует аварийным работам, обязаны по требованию лица, устраняющего аварию, немедленно и за свой счет освободить зону работ.


6. Не допускается устройство котлованов (траншей) глубиной более 1 м без крепления их стен.


7. Лицо, устраняющее аварию, после ликвидации аварии в зоне производства работ, находящейся на проезжей части, обязано убрать лишний грунт и произвести первичное восстановление дорожной одежды в течение суток.


7.1. Первичное восстановление дорожного покрытия проезжей части из камня производится путем мощения снятым камнем с восстановлением существующей конструкции дорожной одежды.


7.2. Первичное восстановление асфальтобетонного покрытия производится путем укладки в уровне существующего покрытия укрепленного щебеночного слоя толщиной 40 см на песчаном основании толщиной 60 см. Первичное восстановление без укрепления щебеночного слоя горячей асфальтобетонной смесью, холодным асфальтобетоном или другими связующими материалами не допускается. Первичное восстановление включает в себя восстановление асфальтобетонного покрытия зоны работ.


7.3. При восстановлении покрытия должны использоваться материалы, идентичные по своим характеристикам материалам существующих покрытий.


7.4. Дальнейшее благоустройство зоны производства работ выполняется в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.


7.5. В случае привлечения к работам по восстановлению элементов благоустройства, нарушенных в результате производства работ, субподрядчиков, лицо, устраняющее аварию, обязано осуществлять контроль за качеством и сроками производства работ и несет полную ответственность за выполнение требований настоящих Правил, в том числе по восстановлению нарушенных элементов благоустройства.


7.5.1. Работы по восстановлению элементов благоустройства в полном объеме должны быть выполнены в сроки, установленные частью 4 настоящей статьи.


7.5.2. В случае если сроки осуществления аварийных работ не приходятся на весенне-летний период и отсутствует возможность восстановления элементов благоустройства, владелец объектов обязан восстановить нарушенные элементы благоустройства не позднее наступления такого периода. При этом работы по первичному восстановлению благоустройства территории (засыпка траншеи, укладка с разравниванием и уплотнением грунта, первичное восстановление ранее существовавших покрытий) должны быть выполнены в срок, не превышающий 5 суток с момента выявления аварии.


8. Владельцы объектов в зоне ликвидированной аварии в течение 3 лет после завершения работ обязаны следить за состоянием элементов благоустройства, а в случае просадок или разрушения покрытия обязаны принимать меры по устранению выявленных дефектов.


9. В случае восстановления зеленых насаждений субподрядчиками после выполнения работ по первичному восстановлению благоустройства (засыпка траншеи, укладка с разравниванием и уплотнением грунта) на территории зеленых насаждений лицо, устраняющее аварию на территории зеленых насаждений, обязано передать по акту зону производства работ субподрядчику для восстановления элементов благоустройства в полном объеме. При этом лицо, устраняющее аварию, обязано контролировать сроки и качество восстановления элементов благоустройства.


10. Восстановление зеленых насаждений в зоне аварийных работ должно выполняться в весенне-летний период и в соответствии с частями 7, 7.1 статьи 54 настоящих Правил. При этом работы по первичному восстановлению благоустройства (засыпка траншеи, укладка с разравниванием и уплотнением грунта) должны быть выполнены в срок, не превышающий 5 суток с момента выявления аварии.


11. Подтверждение требований по восстановлению элементов благоустройства, нарушенных в результате производства аварийных работ, производится после истечения сроков, предусмотренных в частях 4, 7.5.2, 10 настоящей статьи.


12. Запрещается производить плановые работы под видом аварийных работ.».
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Графические материалы рекомендаций к внешнему виду нестационарных торговых объектов
Основные характеристики киоска
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Основные характеристики торгового павильона
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Основные характеристики торговой палатки
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Основные характеристики прилавка с навесом для сезонной торговли
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Основные характеристики автокафе (фудтрак)
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Основные характеристики торговой тележки
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Основные характеристики елочного базара
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Запреты при размещении
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Конфигурация
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Размещение относительно зданий и сооружений
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Размещение относительно элементов благоустройства
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Размещение относительно пешеходных зон
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Рекомендуемые материалы 
Киоски и павильоны
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Торговые тележки
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Палатки, прилавки с навесом
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Типовые архитектурные решения

С целью унификации внешнего облика предлагается оптимизировать количество вариантов дизайна НТО. 

Рекомендуемый внешний вид нестационарных торговых объектов

Киоск
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Торговый павильон
[image: image17.emf]
Торговая галерея: НТО, выполненная в едином архитектурном стиле, состоящий из совокупности, но не более пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, симметрично расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход для покупателей, объединенных под единой временной светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию.
[image: image18.emf]
Торговая палатка
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Быстросборная торговая палатка
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Прилавок с навесом для сезонной торговли
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Торговая тележка
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Елочный базар
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Компоновка елочного базара
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В случае объединения нескольких НТО в единый модуль (торговая галерея), а также для объектов, находящихся в одной торговой зоне, материалы наружной отделки, соединительные декоративные элементы, общий козырек, рама остекления, дверные блоки и другие видимые элементы должны быть изготовлены из идентичных конструктивных материалов. Цветовая гамма наружной отделки всех НТО торговой зоны и сблокированных НТО должна соответствовать установленной для данной торговой площадки. 

Границы благоустройства устанавливаются в зависимости от типа сооружения с учетом особенностей территории, на которой планируется размещение НТО. 

Основными элементами благоустройства НТО являются укладка тротуарной плитки, установка урны и скамьи, установка дополнительного уличного освещения и оборудование велосипедной парковки, озеленение территории, в случае необходимости устанавливается пешеходное ограждение. 

Не допускается складирование товара, упаковок, мусора на прилегающей территории, элементах благоустройства. 

Техническая оснащенность НТО должна отвечать санитарным, противопожарным, экологическим правилам, правилам продажи отдельных видов товаров, соответствовать требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, условиям приема, хранения и реализации товара, а также обеспечивать соблюдение условий труда и правил личной гигиены работников. 

НТО должны отвечать удобству и функциональности для осуществления торговой деятельности. 

Допускается установка рольставней, утвержденных архитектурным паспортом НТО. 

В случае оборудования НТО кондиционером, его наружный блок должен быть расположен на стальных салазках на крыше по центру с тыльной стороны фасада. 

Не допускается размещение рекламно-информационного оформления (включая самоклеющуюся пленку) на остеклении и наружных стенах, а также выносных конструкциях, выступающих за габариты НТО.».
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Порядок согласования размещения и внешнего вида НТО

Для согласования проекта архитектурно-художественного решения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках любой формы собственности, в целях соответствия данных объектов внешнему архитектурному облику сложившейся застройки города - заявитель представляет в управление архитектуры и администрации города Радужный следующие документы: 

- предложение (подается в свободной форме); 

- проект архитектурно-художественного решения нестационарного торгового объекта. 

Требования к проекту архитектурно-художественного решения нестационарного торгового объекта.

Проект архитектурно-художественного решения нестационарного торгового объекта включает текстовые и графические материалы: 

1) Текстовые материалы оформляются в виде пояснительной записки и включают описание основных архитектурных и конструктивных решений с указанием габаритов объекта, материалов. 

2) Графические материалы оформляются в виде буклета и включают: 

а) фотофиксацию (фотографии) существующей ситуации без размещения нестационарного торгового объекта. Фотографии должны обеспечить в полном объеме четкую демонстрацию предполагаемого места размещения нестационарного торгового объекта, а также не содержать иных объектов, в том числе автомобильный транспорт, препятствующих указанной демонстрации. Фотографии должны быть выполнены не более чем за один месяц до обращения за получением согласования в количестве не менее трех цветных фотографий (в формате не менее 10 x 15 сантиметров и не более 13 x 18 сантиметров). Фотографии объекта должны быть сохранены с разрешением не менее 300 dpi, с соблюдением контрастности и цветопередачи и направлены в адрес управления архитектуры и градостроительства департамента строительства в электронном виде; 

б) чертежи (схема размещения нестационарного торгового объекта с привязкой всех его элементов к капитальным объектам и объектам благоустройства, фасады, план с элементами обустройства, разрезов, основных конструктивных элементов, элементов крепления, элементов оборудования с указанием размеров) ортогональные, в масштабе 1:200 или 1:100, или 1:50. Выбор масштаба чертежей осуществляется в зависимости от габаритных размеров графически отображаемого объекта. Изображение фасадов должны быть выполнены в цвете и отражать все элементы дизайн оформления, рекламы, информации с указанием их габаритов. 

При использовании типового проекта нестационарного торгового объекта вместо чертежей (фасады, план с элементами обустройства, разрезов, основных конструктивных элементов, элементов крепления, элементов оборудования с указанием размеров) может быть представлен паспорт объекта, если он содержит все необходимые сведения об архитектурно-художественном облике. 

Схема благоустройства территории нестационарного торгового объекта с привязкой всех его элементов к капитальным объектам и объектам благоустройства является обязательной; 

в) фотовизуализация (графическая врисовка нестационарного торгового объекта в месте его предполагаемого размещения в существующую ситуацию). Выполняется в виде компьютерной врисовки конструкции нестационарного торгового объекта на фотографии с соблюдением пропорций размещаемого объекта.». 
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Требования к составу и оформлению проекта рекламной конструкции.

Проект рекламной конструкции предоставляется на листах, сопровождаемых штампом чертежа – рамкой для чертежа и должен содержать:

1) Пояснительную записку с указанием:

- типа рекламной конструкции;

- вида рекламной конструкции (по времени размещения; по способу отображения информации);

- размеров рекламной конструкции;

- размеров информационного поля рекламной конструкции;

- количество сторон;
- площади информационного поля рекламной конструкции;
- материалов оснований/фундаментов (при их наличии);
- адреса размещения рекламной конструкции;

- номера рекламной конструкции в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций на территории города Радужный (в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона Российской Федерации от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой размещения рекламных конструкций);

- сведения о соответствии рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технических регламентов (ГОСТов, сводам правил, строительных норм и правил до утверждения технических регламентов), санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации в области обеспечения благополучия населения, требований пожарной безопасности и других нормативных актов, содержащих требования для конструкций данного типа и вида);
2) Ситуационный план с указанием места размещения рекламной конструкции в М 1:1000 или М 1:2000 с привязкой на плане к ближайшей опоре освещения, тротуару или объекту капитального строительства;

3) выкопировку из плана местности в М 1:500, с необходимыми привязками, определяющими местоположение рекламной конструкции, с указанием координат места размещения рекламной конструкции в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций на территории города Радужный (для отдельно стоящей рекламной конструкции);
4) фотофиксацию места размещения рекламной конструкции (существующее положение) с отображением объектов капитального стрительства, расположенных в непосредственной близости (формат не менее А4);
5) фотофиксацию с наложенным эскизом рекламной конструкции (формат не менее А4):
не менее двух цветных фотографий для рекламных конструкций, предполагаемых к размещению, с привязками, определяющими место размещения рекламной конструкции (с привязкой рекламной конструкции к ближайшей опоре освещения, тротуару или объекту капитального строительства и привязкой по высоте к поверхности тротуара, проезжей части дороги или улицы, расстоянию от края рекламной конструкции до проезжей части дороги или улицы). Фотофиксация должна отражать существующую окружающую застройку;
не менее трех цветных фотографий рекламной конструкции, размещение которой предполагается на здании, строении, сооружении. На фотографии должна быть отражена существующая окружающая застройка в части визуализации предполагаемого места размещения рекламной конструкции, а также всех иных конструкций, размещенных на внешних поверхностях здания, строения, сооружения (при наличии), параметры предполагаемой к размещению рекламной конструкции (высота, ширина). Фотофиксацию необходимо производить слева, справа и по центру от предполагаемого места размещения конструкции, с расстояния, позволяющего сфотографировать рекламную конструкцию целиком с привязкой к зданию, строению, сооружению, к которому присоединяется рекламная конструкция.
В штампе чертежа должна быть отражена информация о дате и времени проведения фотофиксации, а также указано расстояние от рекламной конструкции до места, с которого осуществлялась фотофиксация;
6) информацию о высоте, ширине и площади фасада объекта капитального строительства (в случае размещения рекламной конструкции большого или сверхбольшого формата на фасаде объекта капитального строительства);
7) чертеж несущей конструкции рекламной конструкции с узлами крепления (с указанием размеров и материалов, применяемых в ее отделке, – по каталогу RAL classic) и ее фундамента (для отдельно стоящей рекламной конструкции при наличии фундамента), с указанием размеров заглубления (при наличии фундамента);
8) расчет ветровой нагрузки на устойчивость и прочность рекламной конструкции в соответствии с требованиями действующего законодательства;

9) расчет несущей конструкции, узлов крепления и фундамента рекламной конструкции с узлами крепления (при наличии фундамента);
10) световой режим работы рекламной конструкции, параметры световых и осветительных устройств, схема электроснабжения, в случае если рекламная конструкция предполагает наличие световых и осветительных устройств.
Проект рекламной конструкции должен быть оформлен в соответствии с требованиями технического регламента, а до вступления соответствующего технического регламента в силу – в соответствии с требованиями законодательства о техническом регулировании.
Предоставляемый проект рекламной конструкции на бумажном носителе должен быть прошит, пронумерован, скреплен подписью и печатью проектировщика (проектной организации) (при наличии).
При подаче документов в электронной форме с использованием «Личного кабинета» Единого портала или Регионального портала проект рекламной конструкции предоставляется в форме электронного документа (скан-копии в форматах pdf, jpg, png, tiff или zip-архив со скан-копиями), подписанного (удостоверенного) электронной подписью с соблюдением требований к формату и подписанию, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи», использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг.». 
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